
La géothermie:
un trésor énergétique sous nos villes

 Nathalie Andenmatten Berthoud 



◗ Les géothermies : toute une gamme de solutions

1 2
3

+

Sondes géothermiques Géothermie sur eaux 

souterraines à faible profondeur

Géothermie hydrothermale

 à moyenne profondeur

Géothermie 

à grande profondeur
4 5

1 2 4 53



◗ 

2024:

4,7 GWh
env. 5% 

besoin chaleur Suisse

Source: OFEN, statistique géothermie Suisse

> 80%
Sondes géothermiques 
verticales (≈ 3’000 
km/an)

Utilisation en suisse : la géothermie est déjà un succès



◗ Objectif 2050: 
la neutralité climatique 

La géothermie fait 
partie de la solution
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des besoins en chaleur 
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◗ Géothermie moyenne profondeur pour décarboner les villes

 Chauffage direct et/ou avec pompes à chaleur

 Valorisation sur des réseaux thermiques 

 Filière à maturité à beaucoup d’endroit dans le 
monde mais très peu développée en Suisse

 Puissance 1 – 20 MW

 500 – 10’000 logements

 Prix de la chaleur très compétitif dans des marchés à 
maturité

 Perspectives avec le stockage



◗ 

8 TWh/an
en 2050

Or…Riehen le seul projet suisse qui fonctionne depuis plus de 25 
ans…

Pourquoi la géothermie profonde peine-
t-elle à se développer dans les villes 
suisses?

Fiche technique
Acteur: Erdwärme Riehen
Système géothermique: système hydrothermal
Profondeur de forage: 1’547 m
Température maximale: 67 oC
Puissance: 5 MW
Production de chaleur (2018): 20.4 GWh 
(= 8’500 habitants)
Emissions de CO2 économisées par an: 5’400 tonnes
Coût d’investissement: env. 30 millions CHF



◗ Intégrer la géothermie dans la planification, trouver l’adéquation 
entre la ressource et l’utilisateur

Condition préalable de la géothermie : connaître le sous-sol

Mener des campagnes exploratoires régionales pour identifier les secteurs propices et intégrer 

la géothermie dans les planifications énergétiques et territoriales.



◗ 

→ Les variables critiques sont : débit, facteur de charge, températures. Le prix de l’électricité uniquement pour les projets à 1000 m

→ Les variables critiques sont : débit, facteur de charge, températures. 

Projet 1000 mètresProjet 1000 mètres

Analyse de sensibilité sur quelques paramètres-clés

Maîtriser les coûts

Projet à 2000m
Structure de coûts à 1000m, 2000m 



◗ Maîtriser les risques

Risques géologiques
= Incertitudes liées au sous-sol Mesures de soutien public 

ou partenariat public/privé 

Risques environnementaux et 
techniques

Cadre légal, bonnes pratiques et assurances

Sismicité induite
Systèmes de surveillance et amélioration des technologies 
de forage

Contexte politique et social

Information transparente et démarches participatives

→ Des risques limités que l’on peut gérer avec les bons instruments



◗ Accélérer le développement 
Comment passer d’une durée en moyenne de 10 ans à 2-3  ans pour réaliser un projet?

• Plus d’efficacité 
• Meilleure qualité
• Standardiser
• Former aux nouveaux métiers 

mes intérêts
mon savoir-faire
mes expériences

mes intérêts
mon savoir-faire
mes expériences

partage de 
connaissances

→ Etablir des ponts entre l’industrie et la recherche

Développer les compétences Innover et transférer les technologies 



◗ 
11

La ville géothermale : de grande quantité de chaleur valorisable 
dans de multiples usages

Dans toutes les filières, nécessité de 
mieux connaître la ressource

Le potentiel de la géothermie reste sous-
exploité en Suisse

 Valorisation électrique est complexe et peu 
rentable aujourd’hui

 Valorisation thermique : potentiel élevé, 
enjeu de planification 

○ - centralisée via les réseaux pour les villes mais 
marché à développer

○ - décentralisé par PAC : marché mature et 
(+froid)

○ - potentiel offert par le stockage 
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